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5.'Гсхttическое свидетельс,гво выдано на основании:

протоколов испытаниЙ ООО кЮЛТА-комплекс) (аттестат аккредитации
J\b BY/l 12 |.1744) от l6.05.2022 Ns |4|122,Np |44122;

отчета о проверке системы производственного контроля от 14.04.2022r,

6. Ъхническое свидетельство lleIic,l,Byeт, IIа

сериЙное производство. В период деЙствия технического свидетельства
РУП (СТРОЙТЕХНОРМ> осуществляет инспекционный контроль производства
продукции Унитарного предприятия (Цветлит), Республика Беларусь.

7. особые оl,ме,i,ки

Пример маркировочной этикетки упаковки: наименование предприятия-изготовителя (Унитарriое
предприятие кЩветлит>), адрес и товарный знак предприятиrI-изготовителя (2З0005, г. Гродно, ул.
,Щзержинского, 94), штрих-код (4810603000682), знак соответствия (ТРву), н€ввание изделиJl
(Ниппель), номинaшьный диаметр (l5), обозначение технических условий в соответствии с
требованиями которых выпускаются изделия (ТУ РБ 500059277.011-2002), колшIество (180 шт.) и
масса изделий (7,8 кг), дата изготовления (04.2022), (полпись мастера).

При.пожение 1 . I-Iоказатели качестI]а

[Iрlrложеtlt-.tе 2. Указания по применениIо

Техtlическое свидеl,ельство без обязате.lrыrых приложений не действительно,

Заяви,гель нссеl, ответственность за соответствие поставляемых материаJIов и

изде;lий пок2зателям качестI]а, приведеIrtIым в приложении 1.

Руководитель уполномоченЕого
органа

И.Л. Липай
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Лист 1

Листов

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на детали

соединительные (фитинги и узлы присоединительные) из латуни (далее - детали
соединительные) номинаJIьным диаметром от DN10 до DN40 (размером
присоединительной резьбы от ЗА" до 2") производства Унитарного предприятия
кI_{ветлит>, Республика Беларусь, для устройства внутренних систем
газопотребления, отопления, холодного и горячего водоснабжения с температурой

рабочей среды до l20 ОС и рабочим давлением до 1,6 МПа (в зависимости от типа
детали соединительной),

2. Щетали соединительные изготавливаются в соответствии с требованиями
ТУ РБ 500059277.0|7-2002 <Фитинги латунные с трубной цилиндрической
резьбой. Технические условия), ТУ РБ 0З97З2З9.009-99 <Узлы
присоединительные трубопроводные. Технические условия). .Щетали
соединительные, в зависимости от вида, состоят из цельного или сборно-

разборного корпуса, иЗготовленного из латуни. .Щетали соединительные:

резьбовые и разъемно-резьбовые включают в себя соединительные и переходные
муфты, тройники, угольники, узлы присоединительные, контргайки, пробки.
заглушки, футорки, эксцентрики, ниппели, штуцеры, тройники-врезки,
соединения угловые и прямые разъемные (американки), удлинители, крестовины,
гайки накидные, переходники, модули. Щля присоединения к трубопроводной
арматуре детаJIи соединительные имеют наружн}то или внутреннюю резьбу
размером от ЗА" до 2" .

3.Монтаж трубопроводов с использованием разъемно-резьбовых деталеЙ
соединительных производится посредством плотной затяжки накидной гайки на

резьбовую часть присоединяемой арматуры. !ополнительную герметичность
соединения обеспечивают резиновые или биконитовые уплотнительные
материалы, расположенные на штуцере детали соединительной. Резьбовое
присоединение трубопроводной арматуры к трубопроводу посредством деталей
соединительных должно быть выполнено без натяжения трубопровола.
Уплотнение резьбовых соединений с ..трубопроволной арматурой следует
выполнять при помощи материалов, используемых в данных системах: тефлоновая
лента, силиконовый герметик и т.п. Монтаж трубопроводов следует производить
при температуре окружающего воздуха не ниже 5 ОС.

4. Температура рабочей среды для всех деталей соединительных, кроме
тройников-врезок, заглушек с уплотнительной прокладкой до |20 ОС; для
тройников-врезок, заглушек с уплотнительной прокладкой до 70 ОС; для узлов
присоединительных до 120 ОС.



Перел монтажом деталей соединительных следует очистить места
присоединения от возможных загрязнений.

Использование деталей соединительньгх в качестве опорных устройств не

допускается.
5. .Щетали соединительные упаковываются в ящики из гофрированного

картона. На каждой упаковочной единице имеется следующая информация:
наименование предприятия-изготовителя (Унитарное предприятие <I-{ветлит>),

адрес и товарный знак предприятия-изготовителя, штрих-код, знак
соответствия, название изделия, номинальный диаметр, обозначение
технических условий, в соответствии с требованиями которых выпускаются
изделия, количество и масса изделий, дата изготовления, подпись мастера.

6. Проектирование, производство и приемку работ, а также эксплуатацию
трубопроводов внутренних систем газопотребления, отопления, холодного и
горячего водоснабжения с применением деталей соединительных следует
выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных
правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на
территории Республики Беларусь, на основании технологической
документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства,
технических паспортов предприятия-изготовителя, которыми должна
сопровождаться каждая партия поставляемых деталей соединительных.

7, Щетали соединительные могут транспортироваться любым видом
транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
транспорте данного вида. Условия транспортирования и хранения - 5 (ОЖ4),
2(С) ГОСТ 15150. ffетали соединительные следует хранить в упакованном виде
в закрытом помещенииили под навесом и обеспечить их защиту от воздействия
влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

8. Ответственность .за соответствие поставляемых изделий настоящему
техническому свидетельству несет изготовитель (поставшик), за правильность
применения - проектная организация, заказчик и подрядчик.
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Руководитель уполномоченного
органа

И.Л. Лишай
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