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Калибровка
Предохранительные клапаны R140R калибрированы с расчетом  

функционирования под давлением не превышающим мак. рабочего 

давления теплового генератора. Калибровка не может быть изменена 

без повреждения клапана. 

Заключение
R140R

Предохранительный мембранный клапан, обычный, с внутренним 

резьбовым соединением. Имеет корпус из латуни ( UNI EN 12165 CW617N) 

метод горячей штамповки, мембрана из этила- ль пружины и втулки  из 

IXEF, стальная пружиной, рукоятка из полиамидов РА66. Максимальная 

рабочая температура: 110 °C.

R140RM

Предохранительный мембранный клапан, обычный, с наружным 

резьбовым соединением. Имеет корпус из латуни ( UNI EN 12165 CW617N) 

метод горячей штамповки, мембрана из этила-пропилена, держатель 

пружины и втулки  из IXEF, стальная пружиной, рукоятка из полиамидов 

РА66. Максимальная рабочая температура: 110 °C.

R140R1

Предохранительный мембранный клапан, обычный, с внутренним 

резьбовым соединением и  резьбовым  соединением  для манометра. 

Имеет корпус из латуни ( UNI EN 12165 CW617N) метод горячей 

штамповки, мембрана из этила-пропилена, держатель пружины и втулки  

из IXEF, стальная пружиной, рукоятка из полиамидов РА66. Максимальная 

рабочая температура: 110 °C.
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Это сообщение имеет ориентировочное значение. Джакомини SpA оставляет за 

собой право в любой момент, без предварительного уведомления, проводить 

изменения по причинам техническим или коммерческим, содержащимся в этой 

статье. Информация, содержащаяся в этой коммуникационной технической 

брошюре , не освобождаетпользователя от скрупулезного следования правилам и 

стандартам существующей техники.
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