
Ïðèìåíåíèå:Zastosowanie: Application:

Pokrywa i korpus wykonane z ¿eliwa szarego.
Uszczelnienie komory - PTFE/Grafit.
Korek spustowy z ¿eliwa ci¹gliwego.
Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej: 
1,25 mm dla DN50   - DN80 (33% powierzchni) 
1,5 mm dla DN100 - DN300 (40% powierzchni) 
Wszystkie elementy s¹ zabezpieczone przed 
korozj¹.

Atest higieniczny PZH

Dane techniczne: Technical data: Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû:

Cechy konstrukcyjne: Design features: Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

Monta¿ jest mo¿liwy w poziomej pozycji. Zabudowa 
na instalacjach pionowych oraz ukoœnych mo¿liwa 
tylko gdy zachowany jest kierunek przep³ywu 
medium z góry w dó³. 

Zabudowa PN-EN 558-1 szereg 48 

ciœnienie nominalne PN10, PN16    
temperatura pracy do 120°C

Dimensions  EN 558-1 GR48

Nominal pressure PN10, PN16 
Working temperature up to 120°C

Óñòàíîâî÷íàÿ äëèíà PN-EN 558-1 ðÿä 48 

Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå PN10, PN16   
Òåìïåðàòóðà ðàáîòû äî 120°C 

Monta¿: Assembly: Óñòàíîâêà:

Bonnet and body made from cast iron. 
PTFE/Graphite bonnet’s gasket. 
Emptying screw from malleable iron.
Filter screen from stainless steel: 
1,25 mm for DN50 - DN80 (
1,5 mm for DN100 - DN300 (40  
All parts with chemical resistance against corrosion. 

Hygienic attest by PZH  

33% area)
% area)

Do ochrony instalacji wodoci¹gowych. 
Wychwytywane s¹ wszystkie cz¹stki sta³e powy¿ej 
œrednicy 1,25 mm i 1,5 mm.

To prevent water instalations. 
All particulate solids highest then 1,25 mm 
end 1,5 mm are stoped.

Äëÿ çàùèòû âîäîïðîâîäîâ. 
Çàõâàòûâàåò  âñå ÷àñòèöû ñ äèàìåòðîì âûøå 
1,25-1,5 ìì.

Êðûøêà è êîðïóñ ñäåëàíû ñ ñåðîãî ÷óãóíà.
Óïëîòíåíèå êàìåðû - PTFE/Ãðàôèò.
Ñëèâíàÿ ïðîáêà èç êîâêîãî ÷óãóíà.
Ñåò÷àòûé ôèëüòð ñ íåðæàâåþùåé ñòàëè: 
1,25 mm äëÿ DN50   - DN80 (33% ïëîùàäè) 
1,5 mm äëÿ Dn100 - DN300 (40% ïëîùàäè) 
Âñå ýëåìåíòû çàùèùåíû îò êîððîçèè.

Ãèãèåíè÷åñêèé ñåðòèôèêàò Ïîëüñêîãî Ó÷ðåæäåíèÿ 
Ãèãèåíû (PZH).

Assembly in horizontal position. 
Assembly in vertical or skew position is possible only 
in case of medium flow from up to down.

Óñòàíîâêà âîçìîæíà â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè.
Óñòàíîâêà â ãîðèçîíòàëüíîì è íàêëîííîì ïîëîæåíèè 
âîçìîæíà òîëüêî  êîãäà äâèæåíèå ïîòîêà âîäû ïðîèñõîäèò 
ñâåðõó âíèç.  

Filtr siatkowy
ko³nierzowy

Strainer
with flanged ends

Ôèëüòð (ñåò÷àòûé)
ôëàíöåâûé
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Zamawianie/ order procedure/ Ñïîñîá çàêàçà: 

TYP; DN; PN; 

Przyk³ad, Example, Ïðèìåð:  

7110; DN100; PN16 

No.
Czêœæ, Part,  

Äåòàëü
Materia³, Material, Ìàòåðèàë

Stal nierdzewna                           

PN-EN 10088-1:2007                                        

5

Korpus,                         

Body ,                     

Êîðïó ñ

Pokry wa,                         

Bonnet,                          

Êðûøêà

¿eliwo szare EN-GJL-250                                   

PN-EN 1561:2012

PN-EN ISO 4016:2011

1

2

3

Wk³ad siatkowy ,                          

Strainer screen,                           

Ñåò÷àòûé âêëàäûø 

Œruba,                                 

Screw,                    

Áîëò 

¿eliwo szare EN-GJL-250                                   

PN-EN 1561:2012

6

Korek spustowy ,                

Empty ing screw,                                         

Ñëèâíàÿ ïðîáêà 

¿eliwo ci¹gliwe EN-GJMB-300-6                                   

PN-EN 1562:2012

4

Uszczelka,                  

Gasket,                       

Óïëîòíåíèå

Graf it CrNiSt

Ze wzglêdu na ci¹g³y rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów. 
Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì ðàçâèòèåì ôèðìû ìû ñîõðàíÿåì çà ñîáîé ïðàâî âíåñåíèÿ ìîäèôèêàöèé â ïðîèçâîäèìûå èçäåëèÿ.
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DN PN L H H1 D d K l x n

Korek                          

Plug                                   

Ïðîáêà 

Masa                          

Weight                                   

Âåñ 

[mm] [MPa] ["] [kg]

50 1.0 -1.6 230 140 270 165 102 125 1/2 10

65 1.0 -1.6 290 165 310 185 122 145 1 14

80 1.0 -1.6 310 200 370 200 138 160 19x4/(8) 1 19

100 1.0 -1.6 350 230 440 220 158 180 1 28,7

125 1.0 -1.6 400 280 540 250 188 210 5/4 45

150 1.0 -1.6 480 330 560 285 212 240 23x8 6/4 59,3

200 1.0 -1.6 600 358 600 340 268 295 23x8(12) 6/4 105

250 1.0 -1.6 730 509 700 395 320 350/355 23(28)x12 2 191,8

300 1.0 -1.6 850 531 750 445 370 400/410 23(28)x12 2 240,2

[mm]

19x4

19x8
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