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Zasuwa no¿owa Knife gate valve
Çàäâèæêà 
øèáåðíàÿ

* - âîçìîæíû äðóãèå èñïîëíåíèÿ*- other executions on request* - mo¿liwe inne wykonania

Ïðèìåíåíèå:Zastosowanie: Application:

Trzpieñ nierdzewny z walcowanym gwintem. 
Nó¿ ze stali nierdzewnej 304. 
Korpus ¿eliwny lub ze ze stali nierdzewnej.
Wszystkie elementy s¹ zabezpieczone 
przed korozj¹.

Wykonanie standardowe: trzpieñ niewznosz¹cy, 
o70 C, NBR, 

Wykonanie: 
trzpieñ wznosz¹cy lub niewznosz¹cy

farba epoksydowa RAL5005 250 mm, 
(kó³ko rêczne *.

Dane techniczne: Technical data: Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû:

Cechy konstrukcyjne: Design features: Êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè:

Monta¿ jest mo¿liwy w zakresie: od pozycji poziomej 
do pozycji pionowej.
Przy monta¿u zasuwy doszczelniæ nó¿, dokrêcaj¹c 
œruby d³awicy

klasa szczelnoœci - A 
maksymalne ciœnienie robocze:
DN50   - 400    PN10
DN500 - 600    PN6
DN700 - 1000  PN2,5
Max. temperatura czynnika do:
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

d³ugoœæ zabudowy wg rysunku
leakproofness class - A 
maximum working pressures:
DN50   - 400    PN10
DN500 - 600    PN6
DN700 - 1000  PN2,5
maximum working temperatures:
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

face to face lenght acc. to drawing Ñòðîèòåëüíàÿ äëèíà ïî ðèñ. 
Êëàññ ãåðìåòè÷íîñòè  À 
Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå: 
DN50 - 400      PN10 
DN500 - 600    PN6 
DN700 - 1000  PN2,5
Ìàêñèìàëüíàÿ òåìïåðàòóðà: 
70°C (NBR), 120°C (EPDM)

Monta¿: Assembly: Óñòàíîâêà:

Stainless steel spindle with rolled thread. 
Knife from stainless steel 304.
Body from cast iron or stainless steel. 
All parts are protected against corrosion. 

Execution:
Rising or non-rising spindle

Standard execution rising spindle, 7
epoxide paint  RAL5005 250 mm, hand 

(wheel *.

o: non- 0 C, 
NBR, 

Øïèíäåëü íåðæàâåþùèé, ñ íàêàòàííîé ðåçüáîé.
Øèáåð èç íåðæàâåþùåé ñòàëè 304. 
Êîðïóñ ÷óãóííûé èëè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. 
Âñå ýëåìåíòû çàùèùåíû îò êîððîçèè.

Èñïîëíåíèå:
âûäâèæíîé èëè íå âûäâèæíîé øêâîðåíü 70
âûäâèæíîé øêâîðåíü ñ ïðèâîäîì AUMA

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå: íå âûäâèæíîé 
 øïèíäåëü,  70°C, NBR, ýïîêñèäíàÿ êðàñêà 

(*RAL5005 250 ìêì, øòóðâàë . 

Assembly from horizontal to vertical position.
During assembling the gate valve between flanges 
remember to get  tight the packing gland.

Óñòàíîâêà âîçìîæíà â ëþáîì ïîëîæåíèè.
Âî âðåìÿ óñòàíîâêè çàäâèæêè, ïðè çàêðó÷èâàíèè 
áîëòîâ, îáåñïå÷èòü ãåðìåòè÷íîñòü øèáåðà.

Do p³ynnych i sypkich mediów, 
  - Œcieki
  - Woda pitna, woda przemys³owa
  - Przemys³ chemiczny
  - Przemys³ papierniczy 
  - inne p³yny obojêtne chemicznie

For fluid and powder medium
  - water treatment
  - potable water, waste water
  - chemical industry
  - pulp industry
  - other inert fluids

Äëÿ æèäêèõ è ñóõèõ âåùåñòâ:
- Êàíàëèçàöèè 
- Ïèòüåâîé è ïðîìûøëåííîé âîäû 
- Õèìè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà 
- Áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè 
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   KORPUS  MONOLITYCZNY / ÌÎÍÎËÈÒÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ  

  OBUSTRONNIE SZCZELNA / ÄÂÓÕÑÒÎÐÎÍÍßß  
     ÃÅÐÌÅÒÈ×ÍÎÑÒÜ

   NISKI MOMENT OBROTOWY / ÍÅÁÎËÜØÎÅ ÓÑÈËÈÅ 
     ÂÐÀÙÅÍÈß

Na zdjêciu DN200



Ze wzglêdu na ci¹g³y rozwój firmy zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji produkowanych wyrobów. 
Â ñâÿçè ñ ïîñòîÿííûì ðàçâèòèåì ôèðìû ìû ñîõðàíÿåì çà ñîáîé ïðàâî âíåñåíèÿ ìîäèôèêàöèé â ïðîèçâîäèìûå èçäåëèÿ.
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Sposób zamawiania, Order procedure, Ñïîñîá çàêàçà:   
Nr wyrobu/Valve No/ ¹ èçäåëèÿ,                                                             Przyk³ad, Example, Ïðèìåð: 
DN, Wykonanie/Execute/ Èñïîëíåíèå                                                      2005 DN80 kó³ko rêczne 
                                                                                                                             

Standard od DN40 do DN400 - trzpieñ niewznosz¹cy
 DN40  DN400  

Standard od DN500 do DN1000 - trzpieñ wznosz¹cy + przek³adnia
 DN 0  DN 00 - 

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå ñ ïî  - íå âûäâèæíîé øïèíäåëü 

Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå ñ 50 ïî 10  âûäâèæíîé øïèíäåëü + ðåäóêòîð

DN40-DN400 DN500-DN1000
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No. Czêœæ, Part, Äåòàëü Materia³, Material, Ìàòåðèàë 

1

Korpus,                                       

Body ,          

Êîðïó ñ,                  

¯eliwo sf eroidalne EN-GJS-400-15                                            

PN-EN 1563:2012 EN-GJS-500-7               

PN-EN 1563:2012                     

2

P³ytka dociskowa,                                   

Clamping plate, 

Óïëîòíèòåëüíàÿ 

ïëàñòèíà 

¯eliwo sf eroidalne EN-GJS-400-15                                            

PN-EN 1563:2012, EN-GJS-500-7 

PN-EN 1563:2012                             

3

Nó¿,                                                     

Knif e,                

Øèáåð   

Stal nierdzewna X5CrNi18-10                        

PN-EN 10088-1:2007

4

Kolumna,                                    

Tube,             

Êîæó õ

Stal 12X    PN-89/H-84023.05                                

5

Trzpieñ,                                      

Spindle, 

Øïèíäåëü

Stal X20Cr13                                                  

PN-EN 10088-1:2007

6

Nakrêtka trzpienia,             

Spindle nut,      Ãàéêà 

øïèíäåëÿ

Mosi¹dz                                              

PN-EN 1982:2010

7

Uszczelka,                                      

Gasket, 

Óïëîòíåíèå

Guma EPDM/NBR                             

PN-ISO 1629:2005                                 

8

£o¿y sko,                                        

Bearing,          

Ïîäøèïíèê

Katalog Producenta

9

Pierœcieñ O-Ring,                             

Seal O-Ring,  

Óïëîòíèòåëüíîå 

êîëüöî

Guma EPDM/NBR                             

PN-ISO 1629:2005                                 

10

Kó³ko rêczne,                                    

Hand wheel,  

Ìîõîâèê

¯eliwo szare EN-GJL-250                                            

PN-EN 1561:2012

11

Uszczelnienie,                                     

Gland seal, 

Óïëîòíåíèå

Sznur bawe³niany  uszczelniaj¹cy

12

Œruba                                       

Screw,             

Áîëò

Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna A2                            

PN-EN ISO 4014:2004

13

Nakrêtka                               

Nut,                

Ãàéêà

Stal Fe/Zn5, Stal nierdzewna A4                            

PN-EN ISO 4032:2004

14

Podk³adka,                             

Washer, 

Ïðîêëàäêà

Stal nierdzewna A2                            

PN-EN ISO 7091:2003

15

Przek³adnia 

k¹towa,     

Ðåäó êòîð  

Katalog Producenta

wg. rys. szereg 20

[kg]

40 110 150 84 - - 268 6
50 125 165 99 - - 286 8

65 145 185 118 - - 317 10

80 160 200 132 Ø19x6 - 335 11

100 180 220 156 Ø19x6 52 370 13

125 210 250 184 Ø19x6 420 18

150 240 285 212 Ø23x6 494 21

200 295 340 266 Ø23x6 - 575 38

250 350 395 319 Ø23x8 - 680 52

300 400 445 370 Ø23x8 - 794 63

350 460 505 430 Ø23x10 M20x6 - 890 83

400 515 565 480 Ø28x10 M24x6 89 - 990 98

500 620 670 582 Ø28x12 M24x8 - 1820 232

600 725 780 682 Ø31x12 M27x8 - 2050 282

700 840 910 794 Ø31x14 M27x10 - 165 2480 554

800 950 1015 901 Ø34x14 M30x10 - 190 2800 680
900 1050 1115 1001 Ø34x16 M30x12 - 203 3070 850
1000 1160 1230 1112 Ø37x16 M33x12 - 216 3430 1150
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